
Stromversorgung Verkabelung Abmessungen (B x H x T) Umgebung
12/24 VDC 2 A Zu 4G-Modul 

4 Drähte (2 verdrillte Paare) 
Ø 0,8 - Maximale  
Entfernung: 200 m

Gegensprechanlage: 
180 x 386 x 48 mm

4G-Modul:
183 x 90 x 72,5 mm

Betriebstemperatur der Gegensprechanlage: 
-20 °C bis +60 °C

Lagerungstemperatur Gegensprechanlage: 
-20 °C bis +70 °C

IP-Schutzklasse Gegensprechanlage: 
IP55

Kapazitäten

Kompatibel mit Transpondern und Handsendern, die 
mit MIFARE- Technologie ausgestattet sind •

Max. Anzahl der Transponder, Zugangspässe und 
Handsender 500

Anzahl der möglicher Zeitschaltungen 7

Ereignisprotokolle •

Öffnung einer Tür (+ 1 Relais-Karte 12-0110-DE) •

Öffnungsarten/Schlüsseltresor-Funktionen

Bei einem Anruf, durch Code-Eingabe am Telefon •

Vor Ort, mit einem autorisierten Transponder oder 
einem elektronisch<en Schlüsselbund, wenn dieser 
im Schlüsseltresor angemeldet ist

•

Nachverfolgbarkeit

Akustisches Signal bei zu langer Öffnung •

Technische Warnmeldung: Einbruch •

Technische Warnmeldung: Schlüsselbund  
X entnommen •

Technische Warnmeldung: Schlüsselbund X  
zurückgehängt •

Ereignisprotokoll auf der Verwaltungswebseite •

Verwaltung mechanischer Schlüssel sowie  
elektronischer Schlüssel (www.organigramme.info) •

Vereinfachter Verdrahtungsplan
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Stromversorgung

Gegensprechanlage mit einer Ruftaste  
und Schlüsseltresor

 �  Öffnung des Schlüsseltresors und 
Schlüsselverwaltung per  
Fernsteuerung

 �  Identifizierung der Schlüsselbunde 
über einen elektronischen MIFARE 
Schlüsselbund

 � 06-0126-DE All-Inclusive-
Paket INTRABOX DATA ECO 
mit Schlüsseltresor (ohne 
vertragliche Bindung, ohne 
Abonnement), bestehend aus: 
einer Gegensprechanlage mit einer 
Ruftaste, einem integrierten  
Schlüsseltresor, einem 4G-Modul 
sowie unbegrenzter Daten- 
aktualisierung für einen Zeitraum 
von 15 Jahren

Gegensprechanlage
mit einer Ruftaste und

Schlüsseltresor

+
1 4G-Modul

Elektronischer 
MIFARE Schlüsselbund

Technische Eigenschaften

15 JAHRE 
SERVICE-PAKET
SYNCHRONISATION UNBEGRENZT

Vandalismusschutz

Fernverwaltung in Echtzeit via 
Internet www.organigramme.info

Wir beantworten all Ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 (0)211 601 7700 oder per E-Mail unter salessupport@intratone.de
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