
Kapazitäten

Zeitschaltung für freien Zugang •

Ereignisprotokolle •

Kompatibel mit Transpondern und Handsendern, die mit 
MIFARE-Technologie ausgestattet sind •

Max. Anzahl der Transponder/Zugangspässe 7.000

Technische Warnmeldung per E-Mail •

Zwei Transponder-Leseeinheiten rund  
oder zwei Handsfree Transponder-Leseeinheiten 

Stromversorgung Verkabelung Abmessungen (B x H x T) Umgebung

24 VDC Zentrale - Leseeinheit 
4 Drähte (2 verdrillte Paare) 
Ø 0,8 - Max. Enfernung: 100 m 

Zentrale - GPRS-Modul 
6 Drähte (3 verdrillte Paare)
Ø 0,8 - Max. Entfernung: 100 m

Leseeinheit: 
32 x 42 x 18 mm

Zentrale:
155 x 110 x 55 mm

GPRS-Modul: 
162 x 96 x 53 mm

Betriebstemperatur 
Leseeinheit:
-20 °C bis +70 °C

Lagerungstemperatur  
Leseeinheit: 
-20 °C bis +70 °C

IP-Schutzklasse Leseeinheit: 
IP50

Vereinfachter Verdrahtungsplan

Artikelnummern INTRABOX Transponder-Leseeinheit

06-0145-DE
INTRABOX DATA ECO 2 Transponder-Leseeinheiten MIFARE: 2 Transponder-Leseeinheiten 
(04-0104-DE) + 1 Zentraleinheit für 2 Türen 
(03-0101-DE) 1 Funkempfänger + 1 GPRS-Modul mit 10-jähriger Datenaktualisierung 

06-0206-DE
INTRABOX DATA ECO 2 Handsfree Transponder-Leseeinheiten: 2 Handsfree Transponder-Leseeinheiten 
(04-0108-DE) + 1 Zentraleinheit für 2 Türen 
(03-0101-DE) 1 Funkempfänger + 1 GPRS-Modul mit 10-jähriger Datenaktualisierung

Produktsortiment der Transponder-Leseeinheiten

 �  Zum Anlegen, Ändern oder Löschen 
eines Transponders, ohne diesen vor 
Ort haben zu müssen

 � Kein Programmiergerät erforderlich

 � Ohne vertragliche Bindung,  
ohne Abonnement

 � Bestehend aus zwei Tansponder- Lese-
einheiten, einer Zentraleinheit für zwei 
Türen und einem GPRS-Modul, sowie 
einer unbegrenzten Datenaktualisie-
rung für einen Zeitraum von 10 Jahren

Technische Eigenschaften

oder

1 Zentraleinheit 
2 Türen 03-0101-DE

+

+
2 Handsfree  

Transponder-Leseeinheit
04-0108-DE

2 runde Leseeinheiten 
04-0104-DE

2x

+

1 GPRS-Modul

GPRS- 
Module

Vandalismusschutz

Fernverwaltung in Echtzeit via 
Internet www.intratone.info/de2x

10 JAHRE 
SERVICE-PAKET
SYNCHRONISATION UNBEGRENZT

45Wir beantworten all Ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 (0)211 601 7700 oder per E-Mail unter salessupport@intratone.de
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