
Stromversorgung

12/24 V AC/DC

Verkabelung

58 x 74 x 18 mm

Umgebung

Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C
IP-Code: IP20
Verwaltungsart

Selbständige Einrichtung •

868-MHz-Antenne •

Installation/Montage

Montage im Innenbereich •

Funktionalitäten

Max. Anzahl verwalteter Zugänge 1

Funktion Dip-Schalter Nein

Max. Anzahl der Handsendertasten 10

Wechselcode* •

Spezieller Funkempfänger für Einzelplätze

 � 07-0105-DE Spezieller Funk- 
empfänger für Einzelparkplätze

 � Funkempfänger mit integrierter 
Antenne und einem Relais

 � Montage im Innenbereich zur selbst-
ständigen Einrichtung

*  Durch die Funktion Rolling Code wird unerlaubtes Eindringen durch Kopie  
und Reproduktion der elektronischen Unterschrift der Funkfrequenz- 
Fernbedienung verhindert.

Technische Eigenschaften

Barrierefrei

38 Wir beantworten all Ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 (0)211 601 7700 oder per E-Mail unter salessupport@intratone.de
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