
Gegensprechanlage mit Pförtnerruf

Max. Anzahl der verwalteten Wohnungen 3

System

Audio •

Anschluss

4G-IP-Modul Mit Zentraleinheit 03-0102-DE

Ausstattungen für Zutrittskontrolle

Transponder-Leseeinheit Optional

Montage

Unterputz •

Ausführungen

Edelstahl •

Produktsortiment der Gegensprech- 
anlage mit bis zu drei Ruftasten

Artikelnummern

14-0101-DE 1 Ruftaste

14-0102-DE 1 Ruftaste mit Transponder-Leseeinheit

14-0103-DE 2 Ruftasten

14-0104-DE 3 Ruftasten

Zubehör

12-0105-DE Gehäuse für Aufputzmontage der Gegensprechanlage  
mit Pförtnerruf

Stromversorgung Verkabelung Abmessungen Gegensprechanlage Umgebung

Zentraleinheit
12/24 VDC – 2 A

Zentrale-Gegensprechanlage
6 Drähte (3 verdrillte Paare)  
Ø 0,8 - Max. Enfernung: 100 m

Zentrale - Modul
6 Drähte (3 verdrillte Paare)  
Ø 0,8 - Max. Entfernung: 100 m

Frontseite der Gegensprechanlage
130 x 250 x 3 mm  

Unterputz-Gehäuse 
101 x 220 x 37 mm

Zentrale 03-0101 mit  
geschlossenem Gehäuse 
160 x 235 x 70 mm

Betriebstemperatur der  
Gegensprechanlage: 
-20 °C  bis +70 °C   

Lagerungstemperatur 
Gegensprechanlage:
-20 °C  bis +70 °C

IP-Schutzklasse der  
Gegensprechanlage: 
IP55

Außenmontage

Strom-
versorgung

Datenbus zu 
Zentraleinheit

Audiobus zu 
4G-IP-Modul

Vereinfachter Verdrahtungsplan

	� Funktionsnachrichten (Anruf erfolgt, etc.)

	� Lautstärkeregelung: an der Zentraleinheit  
(03-0102-DE)

	� Automatische Rufumleitung

	� Programmierung von Zeitschaltungen: bis zu  
sieben Zeitschaltungen pro Tag und Taste

	� Vier Ausführungen zur Auswahl

	� Bis zu drei Ruftasten

	� Optional mit Transponder-Leseeinheit

	� Edelstahl-Ausführung

Technische Eigenschaften

Computerstimme

Vandalismusschutz

Fernverwaltung in Echtzeit via 
Internet www.intratone.info/de

Unterputz

29Wir beantworten all Ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 (0)211 601 7700 oder per E-Mail unter salessupport@intratone.de
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