
Elektronischer 
Schlüsselbund

Zusatzschrank

Vernetzter Schlüsselschrank

	� �Schnelle Montage und Inbetriebnahme  
(innerhalb weniger Stunden) 

	� Einzigartige und sehr intuitive Verwaltung

	� Hauptmodul bestehend aus einem 7-Zoll-Touchscreen, 
einer MIFARE Transponder-Leseeinheit und  
einer Übertragungseinheit 

	� Unbegrenzter Zugang zu allen Fernverwaltungs- und 
Rufverbindungs-Diensten für eine Dauer von  
zwölf Jahren

	� Kapazität für 24 Schlüsselbunde

	� Ein Programmiergerät inklusive

	� Schlüsselkasten mit einem 15-Volt-Netzteil,  
30 mehrfarbigen Schlüsselbunden und einem Stift

	� Erweiterbar auf 32 weitere Schlüsselbunde  
pro Zusatzschrank

Verwaltungsart

Echtzeit (4G) •

Installation

Im Hauptmodul integrierte 4G-Einheit •

Eine externe Antenne kann installiert werden Nein

Ein zweites externes 4G-Modul kann installiert werden •

Funktionalitäten

Mögliche Anzahl von zusätzlichen Schränken 15

Autonomie der Notstromversorgung (Super CAPA*) 1 Stunde

Mit MIFARE-Technologie kompatible Leseeinheit •

Einbruchsicherung •

Anzahl der Nutzer 12.000

Kapazität pro Hauptschrank (Anzahl der Schlüsselbunde) 24

Kapazität pro Zusatzschrank (Anzahl der Schlüsselbunde) 32

Anzahl der Schlüsselbunde pro Wachmann 2.048

Speicherung Ereignisprotokolle 3 Monate

Anzahl der Codes/Transponder Nutzer 12.000

Zeitgesteuerter Zugang •

Benachrichtigung über ein Ereignis per E-Mail •

* ohne Wartung, vollständiges Aufladen innerhalb einer Stunde

12
Jahre

unbegrenzte Updates!

Schlüsselschrank

Vandalismus-Schutz

Fernverwaltung in 
Echtzeit via Internet 
www.organigramme.info
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Vereinfachter Schaltplan

Produktsortiment des vernetzten Schlüsselschranks

12
Jahre

unbegrenzte Updates!

Stromversor-
gung Verkabelung Abmessungen (B x H x T) Umgebung

15 V 2 A DC Mini Hauptschrank Zusa-
tzschrank 
4 Drähte (2 verdrillte Paare)
Ø 0,8

Hauptschrank - Externes 
4G-Modul 4 Drähte  
(2 verdrillte Paare) 
Ø 0,8

Maximale Entfernung: 
100 m

Haupt- und Zusa-
tzschrank: 
660 x 390 x 140 mm

Gewicht Hauptschrank: 
24 kg

Gewicht Zusatzschrank: 
20 kg

Betriebstemperatur:  
0 °C bis +50 °C

Lagerungstempe-
ratur:  
-20 °C bis +70 °C

IP-Schutzklasse:  
IP20

Artikelnummern Schlüsselschränke

16-0101-DE

Schlüsselschrank - Hauptmodul bestehend aus einem 7-Zoll-Touchscreen, einer MIFARE Transponder-Leseeinheit, einer 
Übertragungseinheit und unbegrenztem Zugang zu allen Fernverwaltungs- und Rufverbindungs-Diensten garantiert für 
eine Dauer von zwölf Jahren – Kapazität für 24 Schlüsselbunde – Ein Programmiergerät inklusive, Ein Schlüsselkasten mit 
einem 15-Volt-Netzteil, 30 mehrfarbigen elektronischen Schlüsselbunden und einem Stift

16-0102-DE Schlüsselschrank - Zusatzmodul - Kapazität für 32 Schlüsselbunde

Elektronische Schlüsselbunde - Etiktronik

08-0113 Paket mit 30 elektronischen Schlüsselbunden des Typs Etiktronik - blau

08-0114 Paket mit 30 elektronischen Schlüsselbunden des Typs Etiktronik - rot

08-0115 Paket mit 30 elektronischen Schlüsselbunden des Typs Etiktronik - grün

08-0116 Paket mit 30 elektronischen Schlüsselbunden des Typs Etiktronik - 10 blaue - 10 rote - 10 grüne

08-0117 Paket mit 30 elektronischen Schlüsselbunden des Typs Etiktronik - 30 blaue - 30 rote - 30 grüne  +  
ein USB-Programmiergerät (12-0115-DE)

Gut zu wissen

Schlüsselbunde mit einem elektronischen, vernetzten Schlüsselanhänger 
können zusätzlich auch in einem Intratone Schlüsseltresor aufbewahrt werden.
Die komplette Schlüsselverwaltung erfolgt auf www.organigramme.info/de

Technische Eigenschaften

Stromversorgung

Für Zusa-
tzschrank 2

Für Zusatzschrank 1

Für Zusatzschrank 5
Für Zusatzschrank 7

Für Zusatzschrank 4
Für Zusatzschrank 6

Für Zusatzschrank 3
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