
Vernetzter Schlüsseltresor

	� Kann nur von autorisierten Personen geöffnet werden

	� Ferngesteuerte Öffnung via Anruf

	� �Verwaltung über www.organigramme.info/de in Echtzeit und 
per Fernsteuerung

Gegensprechanlage mit 
1 Ruftaste und Schlüsseltresor

V4-Video-Gegensprechanlage 
mit Schlüsseltresor

Elektronischer 
Schlüsselbund

Die Pluspunkte des Produktes

Die elektronischen Schlüsselbunde sind mit den Schlüsselschränken kompatibel. 
Alle Komponenten können über die Webseite www.organigramme.info/de 
verwaltet werden: 

	� Die mit den Schlüsseln verbundene Hardware (Schränke, 
Schlüsseltresore und elektronische Schlüsselbunde)

	� Wie auch jegliche Art der Nutzerautorisierung

Schlüsseltresor für Unterputz – in Edelstahlausführung
Schlüsseltresor zur Integration in ein Metallgehäuse/eine Tür – Edelstahl-Ausführung
Schlüsseltresor integriert in eine V4-Video-Gegensprechanlage 
Schlüsseltresor integriert in eine Gegensprechanlage mit einer Ruftaste 

Akustisches Signal bei zu langer Öffnung •

Technische Warnmeldung: Einbruch (Schläge gegen das Gehäuse) •

Technische Warnmeldung: Schlüsselbund X entnommen •

Technische Warnmeldung: Schlüsselbund X zurückgehängt •

Ereignisprotokoll auf der Verwaltungswebseite 
(organigramme.info) •

Verwaltung mechanischer Schlüssel und elektronischer Schlüssel 
(organigramme.info/de) •

Kann bis zu drei Schlüsselbunde aufnehmen

Öffnungsarten Eigenständiger Schlüsseltresor mit 
Transponder-Leseeinheit

Schlüsseltresor integriert 
in eine Gegensprechanlage

Genehmigte Transponder • •

Tastatur mit Code-
Schloss

Nein •

Telefontaste Nein •

Vier weitere Versionen sind verfügbar:

Vernetzter Schlüsseltresor – integrierbar oder eigenständig

Vandalismus-Schutz
für Jedermann 

geeignet

Fernverwaltung in 
Echtzeit via Internet 
www.organigramme.info
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Kann gleichzeitig an alle kompatiblen Produkte  
angeschlossen werden

Stromversorgung Verkabelung  Abmessungen (B x H x T) Umgebung

Der Schlüsseltresor
12/24 VDC 2 A

Schlüsseltresor –  
GPRS-Modul oder  
Zentraleinheit
4 Drähte (2 verdrillte Paare)
Ø 0,8 Maximale Entfernung: 
100 m

Schlüsseltresor für Unterputz 
mit Edelstahl-Front (02-0113-DE 
oder 02-0114-DE)
150 x 220 x 48 mm

Schlüsseltresor ohne 
Verkleidung, integrierbar in 
Pfosten  
(02-0115-DE oder 02-0116-DE)
122 x 186 x 39 mm

Gegensprechanlage 
mit einer Ruftaste 
und Schlüsseltresor:
150 x 220 x 48 mm

Betriebstemperatur 
Schlüsselkasten:
-20 °C bis +70 °C

Lagerungstemperatur:
-20 °C bis +70 °C

IP-Code Schlüsseltresor: 
IP55 - Außenmontage

Artikelnummern Eigenständiger Schlüsseltresor

02-0117-DE Schlüsseltresor - Unterputz/Wandmontage in Edelstahl-Ausführung

02-0119-DE Schlüsseltresor mit Transponder-Leseeinheit, der an eine Zentraleinheit angeschlossen wird (04-0104-DE) - 
Unterputz - Edelstahl-Ausführung

02-0116-DE Schlüsseltresor ohne Verkleidung, integrierbar - Unterputz in Metallgehäuse oder Tür

V4-Video-Gegensprechanlage mit integriertem Schlüsseltresor

02-0189-DE V4-Video-Gegensprechanlage mit einzelnem integriertem Schlüsseltresor - Unterputz - Edelstahl-Ausführung

02-0192-DE Komplettpaket 1000 Namen: V4-Video-Gegensprechanlage mit integriertem Schlüsseltresor + eine Zentraleinheit für 
zwei Türen und/oder 1000 Namen (03-0101-DE) - Edelstahl-Ausführung

02-0193-DE Komplettpaket 200 Namen: V4-Video-Gegensprechanlage mit integriertem Schlüsseltresor + eine Zentraleinheit für 
eine Tür und/oder 200 Namen (03-0102-DE) - Edelstahl-Ausführung

Gegensprechanlage mit einer Ruftaste und Schlüsseltresor

06-0126-DE
All-inclusive-Paket INTRABOX mit einer Gegensprechanlage mit einer Ruftaste und integriertem Schlüsseltresor und 
MIFARE Transponder-Leseeinheit + ein 4G-Übertragungsmodul - Inklusive Fernverwaltung und Rufverbindungen für 
15 Jahre + 3 elektronische Schlüsselbunde MIFARE - Unterputz - Edelstahl-Ausführung

Elektronischer MIFARE Schlüsselbund – Etiktronik (für Schlüsselkästen und Schlüsselschränke)

08-0113 Paket mit 30 elektronischen MIFARE Schlüsselbunden - Blau

08-0114 Paket mit 30 elektronischen MIFARE Schlüsselbunden - Rot

08-0115 Paket mit 30 elektronischen MIFARE Schlüsselbunden - Grün

08-0116 Paket mit 30 elektronischen MIFARE Schlüsselbunden - 10 blaue - 10 rote - 10 grüne

08-0117 Paket mit 30 elektronischen MIFARE Schlüsselbunden - 30 blaue - 30 rote - 30 grüne 
+ 1 USB-Programmiergerät (12-0115)

Zubehör

12-0102 Gehäuse für Aufputz-Montage der Schlüsselkästen - Edelstahl-Ausführung

12-0106 Gehäuse für Aufputz-Montage der V3-Video-Gegensprechanlage mit Schlüsseltresor

12-0131-DE Gehäuse für Aufputz-Montage für Gegensprechanlage mit 1 Ruftaste und Schlüsseltresor

12-0142-DE Sprechanlagenschutz für V3-Video-Gegensprechanlage mit Schlüsseltresor - Edelstahl-Ausführung

Produktsortiment der vernetzten Schlüsseltresore

Vereinfachter Schaltplan

+

-
Stromversorgung 

12/24 VDC 2A

HLPV

GPRS-Einheit

04-0104-EU

17-0102-FR

Integrierte Antenne
Externe Antenne

Messgerät

Schlüsseltresor

Technische Eigenschaften
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