
Vereinfachter Verdrahtungsplan

Zu Tor 1

Zu Tor 2
12/24 VDC mind. 1 A

(nicht geliefert)
Möglichst nahe am GPRS-Modul

Strom V Daten Relais 1 Relais 2 Antenne

+ - D+ D- C2 T2 1 2

FunkempfängerGPRS-Modul

Strom V Daten Warnmeldung

+ - D+ D- Alt

Funkempfänger 868 MHz

Kapazitäten

Max. Anzahl verwalteter Zugänge 2

Zeitschaltung für freien Zugang •

Ereignisprotokolle •

Funktion Dip-Schalter •

Rolling Code •

Technische Warnmeldung: (E-Mail) •

Max. Anzahl der Handsender 10.000

Stromversorgung Verkabelung Abmessungen (B x H x T) Umgebung

12/24 VDC –  
mind. 1 A

Empfänger - GPRS-Modul  
4 Drähte (2 verdrillte Paare)  
Ø 0,8 Maximale Entfernung: 100 m

Empfänger: 
90 x 129 x 37 mm

GPRS-Modul:
162 x 96 x 53 mm

Betriebstemperatur Empfänger: 
-20 °C bis +70 °C

Lagerungstemperatur Empfänger: 
-30 °C bis +80 °C

IP-Schutzklasse Funkempfänger: IP67

 � Zur Steuerung des Zugangs  
eines Parkplatzes

 �  Zum Anlegen, Ändern oder Löschen 
eines Handsenders, ohne diesen vor 
Ort haben zu müssen

 � Kein Programmiergerät erforderlich

 � 06-0101-DE  All-Inclusive-Paket

 � INTRABOX DATA ECO (ohne vertrag-
liche Bindung, ohne Abonnement), 
mit wasserdichtem Funkempfänger 
(07-0106) sowie einem GPRS-Modul 
und unbegrenzten Datenaktualisie-
rungen über einen Zeitraum von 10 
Jahren

 � Verwaltung in Echtzeit

1 GPRS-Modul 1 Funkempfänger
wasserdicht, 

integrierte Antenne, 
2 Relais

+

Technische Eigenschaften

Vandalismusschutz

Barrierefrei

Fernverwaltung in Echtzeit via 
Internet www.intratone.info/de

GPRS- 
Module

Installation

Montage im Außenbereich  
(dank des wasserdichten Gehäuses)

•

ACHTUNG, es kann keine 2. Antenne installiert werden.

42 Wir beantworten all Ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 (0)211 601 7700 oder per E-Mail unter salessupport@intratone.de
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