
Gehäuse (Aufputz) Sprechanlagen-                   
Schutz

Video-Gegensprechanlage Reno                                      
Ref. Nr. 02-0126-DE (Seite 24)

12-0134: Anthrazit/Silber 12-0140:           
Metall-Optik 12-0141: goldfarben Nicht verfügbar

V4-Video-Gegensprechanlage - Edelstahl                          
Ref. Nr. 02-0182-DE (Seite 22) 12-0104-DE 12-0108-DE

V4-Video-Gegensprechanlage - Messing                              
Ref. 02-0183-DE (Seite 22) Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Video-Gegensprechanlage INTRACODE - Zinkdruckguss   
Ref. 01-0101-DE (Seite 26) Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Video-Gegensprechanlage  INTRACODE - Bronze                
Ref. Nr. 01-0102-DE (Seite 26) Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Gegensprechanlage mit Pförtnerruf                                  
Ref. 14-0101-DE (Seite 29) 12-0105-DE Nicht verfügbar

Gegensprechanlage INTRACALL
Ref. 14-0144-DE (Seite 28) 12-0145 Nicht verfügbar

Gehäuse

Aufputz (B x H x T)
Abm. : 125 x 125 x 57 mm - IP66

Unterputz (B x H x T)
Abm. : 90 x 90 x 41 mm - IP67

Für Code-Tastatur Echtzeit mit Klingeltaste oder Transpon-
der-Leseeinheit Ref. Nr. 04-0101-DE und 04-0103-DE (Seite 34) 12-0103-DE Nur Edelstahl -

Für runde Transponder-Leseeinheit   

Ref. Nr. 04-0104-DE (Seite 32) 12-0107-DE – Edelstahl
12-0101-DE – Edelstahl

12-0121-DE – Messing

Für quadratische flächenbündige Transponder-Leseeinheiten 
Ref. Nr. 04-0106-DE (Seite 32)

12-0132-DE – Edelstahl

Wir beantworten all Ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 (0)211 601 7700 oder per E-Mail unter salessupport@intratone.de
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