
Relais-Karte

Zum AUX-
Eingang

Zu Klingeltaste 
des AUX-Eingangs

oder 
Warnmeldung

An die 
Zentral-
einheit

Stromversor-
gung

2 2 2 2

Vereinfachter Verdrahtungsplan
Stromversorgung Umgebung

Zentraleinheit
12 bis 24 VDC /50

IP-Schutzklasse: 
IP40

Verkabelung Verzögerungsschaltung

4 Drähte (2 verdrillte Paare) 
Ø 0,8 - Max. Enfernung: 300 m

von 0 bis 90 Sek. (ungefähr)

Abmessungen (B x H x T) Öffnungsverzögerung

74 x 59 x 18 mm von 0,2 bis 90 Sek. (ungefähr)
+ 1 Warnmeldung

12-0110-DE: Relais-Karte passend zur Zentrale für eine Tür (03-0102-DE)

	� Bis zu drei zusätzliche Peripheriegeräte können über die 
Zentraleinheit für eine Tür geöffnet werden

	� Extrem kostensparende Lösung, um mehrere Türen steuern 
zu können, ohne zusätzliche Geräte hinzufügen zu müssen

	� Ein zusätzlicher Alarmeingang

Zugang 3

Zugang 4

12-0109-DE: Relais-Erweiterung für die Zentrale für  
zwei Türen (03-0101-DE)

Stromversorgung

über die Zentraleinheit
03-0101-DE

Verkabelung

135 x 45 x 20 mm

Öffnungsverzögerung

von 0,2 bis 90 Sek. (ungefähr) + 2 Warnmeldungen

Vereinfachter Verdrahtungsplan

	� Hinzufügen von Geräten zur Zentrale für zwei Türen

	� Ermöglicht die Erweiterung von zwei auf vier Relais  
und Peripheriegeräte

	� Ein zusätzlicher Alarmeingang

Relais-Erweiterung

Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften

Wir beantworten all Ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 (0)211 601 7700 oder per E-Mail unter salessupport@intratone.de
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